
KIT PISCINE RECTANGULAIRE STANDARD
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KIT PISCINE RECTANGULAIRE STANDARD

  EXEMPLE DE KIT PISCINE PROFONDEUR MOYENNE 1,40 M, 2 SKIMMERS   

Désignation 

Treillis soudé nappe basse

Treillis soudé nappe haute

Ecarteurs de nappe

Chaînage bas   

Attentes verticales  

Barres verticales 

Barres horizontales  

Chaînage haut horizontal

Jonctions d’angle des aciers 
horizontaux et chaînage bas 

Jonctions d’angle 
chaînage haut 

Renforts de skimmer  

Renforts de treillis soudé 
pour fosse à plonger 

      Référence  Unité

 P715L

 P715L

DS 110 2 ml 

 F68 35x10 6 ml

 LUØ8 65x11x65  u

 HA8 6 ml  

 HA8 6 ml

 CS 12 10x15   6 ml

u

 EQ 12-70  u

 CD 12-180 

 RT 8-70     u

Kit Piscine
Long 8m x Larg 4m

Qté

        

 6 8 12

 6 8  12

 14 23  33

 7

194 

 90 114 

 50 60 70

 5 6 7

 56 56 56

 24 24 24

 8 8 8

 Profondeur
     jusqu’à 1m80

 Longueur  
jusqu’à 12m

 Largeur
jusqu’à 6m

 

Profondeur MAXI : 1,60 m 
                                  1,80 m

Nature du sol :
Sol homogène pas de sous-pression sur radier (étude de sol conseillée).

Agglos à bancher 20 cm. 
Agglos à bancher 27 cm. 
Axe alvéoles 16,5 cm.

->
->

Profondeur MINI : 1,00 m

Qté

Kit Piscine
Long 12m x Larg 6m

Qté

Long 10m x Larg 5m
Kit Piscine

Pnx

Pnx

169 244

5 6

134

 LUØ8 65x11x65

u

www.fimurex.com



KIT PISCINE RECTANGULAIRE STANDARD

DÉTAIL DES ANGLES

Liaisons du chaînage haut

Liaisons des aciers
horizontaux des voiles

Liaisons du chaînage
bas de fondation

ARMATURES DES VOILES et RADIER


